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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami wewngtrznymi, liniami energetycznymi zasilajacymi przepompownie w miejscowosciach Pluskowesy.
Zelgno, Dzwierzno - etap 1.

Nr Podstawa  Opis robot Jm Ilosé
'PRZEWOD TLOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW.
1. ROBOTY DROGOWE
1 Kl Mechaniczne cigcie asfaltu
| m 37,000
2 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - mechanicznie o gr. 3em.
0803/03
| m2 37,000
3 KNR 2-31  Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - mechanicznie - dodatek za kazdy dalszy
0803704  lcm powyzej 3cm gruboscei nawierzchni
| m2 37,000
4 KNR 2-31  Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych, o grub. 4cm - rozbiorka mechaniczna
0801/07
i m2 37.000
5 KNR 2-31 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych. - rozbiérka mechaniczna dodatek za kazdy dalszy
0801/08  lcm powyzej 4cm grub. podbudowy
! | m2 37.000
6 KNR 2-31  Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. |5¢m - rozbidrka mechaniczna
0802/07
m2 128.000
7 KNR 2-31 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - rozbiorka mechaniczna - dodatek za kazdy dalszy lcm
0802/08  powyzej 15cm gr. podbudowy
! m2 128,000
8 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z ttucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15cm
0804/03
| m2 40.000
9 KNR 2-31  Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tiucznia kamiennego na podbudowie - za kazdy dalszy 1cm ponad
0804/04  15cm grubosci podbudowy
! m2 40,000
10 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z polbruku, na podsypee cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
0807/03  cementowa
_ m2 51.000
11 KNR 2-31  Koryta wykonywane na calej szerokoscei jezdni i chodnikow -mechanicznie, glebokosci 20 cm, kategoria
0101/01  gruntu [-IV
| | m2 128,000
12 KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw -mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5 cm
0101702 powyzej gigbokosci 20cm kategoria gruntu [-IV
| m2 128.000
13 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m
0114/05
| . m2 128,000
14 KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszezeniu 15em - za kazdy dalszy lem
0114/06
| m2 128,000
15 KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubos$ci po zageszczeniu 8cm
0114/07
: ! m2 128.000
16  KNR2-31 Podbudowa z kruszywa famanego, warstwa gorna - dodatek za kazdy dalszy 1em powyzej 8cm
0114/08
| i m2 128.000
17 KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
0114/01
‘ i m2 91,000
18 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - za kazdy dalszy
0114/02  1cm
m2 91,000
19 KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/03
| - m2 91.000
20 KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu §cm - za kazdy dalszy lem
0114/04
| 7 m2 91,000
21 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego - warstwa wigzaca - mieszanka grysowa, gr. warstwy Scm
0313/01
m2 37,000
22 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego - warstwa wiazaca - mieszanka grysowa, - dodatek za kazdy
0313/02  dalszy 1em powyzej Scm grub. warstwy
m2 37,000
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Budowa sieci kanalizacji sanitamej z przytaczami wewngtrznymi, liniami energetycznymi zasilajacymi przepompownie w migjscowoéciach Pluskowesy,
Zelgno, Dzwierzno - etap L.

Nr Podstawa  Opis robot Jm [losé
23 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego - warstwa $cieralna - mieszanka grysowa, gr. warstwy 3 ¢m
0314/01
. | m2 37,000
24 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego - warstwa $cicralna - mieszanka grysowa, - dodatek za kazdy
0314/02  dalszy lcm powyzej 3cm grub. warstwy
m2 37,000
25 KNRO-11 Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 20 grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej
0317/02  grubosci 50mm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
| m2 51,000
26 KNRO-11 Dodatek za 1cm roznicy grubosci podsypki ponad S0mm przy wykonywaniu nawierzchni z kostki
0317/08  "POLBRUK"
\ m2 51,000
27 KNR2-31 Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa dolng z kamienia podkladowego o grubosei po zgeszezeniu
0204/01  l4cm
m2 40,000
28 KNR 2-31  Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa dolng z kamienia podktadowego - za kazdy dalszy lem
0204/02  ponad l14cm po zaggszczeniu
y ! m2 40,000
29 KNR2-31 Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gérna z thucznia o grubosei po zggszezeniu 7em
0204/05
m2 40,000
30  KNR2-31 Nawierzchnic z tlucznia kamiennego z warstwa gora z tlucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7em po
0204/06  zageszczeniu
m2 40,000
[ 12. ROBOTY ZIEMNE
31 KNR 2-01 -Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkiad - pojemnoéé tyzki 0,60, grunt
0218/02  kat.IlI
m3 3 186,300
_ 3. ZASYPANIE WYKOPOW
32 KNR2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kat -1l na odleglosé do 10m
0230/01
m3 3 186,300
:4. ROBOTY MONTAZOWE
33 KNR2-18w Kanaty z rur PCW taczone na weisk, o $rednicy zewnetrznej 200mm
0408/03
m 44,500
34 KNR2-18 Proba szczelnosci kanalow rurowych o srednicy nominalnej 200mm
0804/02
m 44,500
35 KNR-W 2-18 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych, PEHD o $rednicy zewnetrznej 110mm
0109/04
m 4 391,500
36 KNR2-18 Proba szczelnoscei przewodu tlocznego z rur PE, o $rednicy nominalnej do 110mm
0802.2/01
szt 14,000
37 KNR-W2-18 Polgczenie metoda zgrzewania czolowego rur polietylenowych, ci$nieniowych PEHD o $rednicy
0110/04  zewngtrznej 110mm
ztacze 366,000
- 38 KI Obstuga geodezyjna
kpl 1.000
39 KNR2-18w Deskowanie law fundamentowych
0507/01
m2 5,000
40 KNR 2-18w Ukladanie mieszanki betonowe;j z transportem japonkami, w §cianach prostych.
0508/02
m3 1.500
41 KI 'Przepnmpownia kanalizacji sanitarnej ( zbiornik przepompowni,montaz zbiornika przepompowni.armatura,
orurowanie ze stali k.o., sterowanie, pompy ze stopami sprzegajacymi i prowadnicami rurowymi,zasilanie
energetyczne, rozruch przepompowni).
kpl 1.000
42 KNR2-18 Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 o diugo$ei do 20m rurami o $rednicy nominalnej
0408/02  225mm, w gruncie kategorii IlI-IV
m 9,000
43 KNR2-18 'Przcciaganie rurociagdw przewodowych o $rednicy nominalnej 110mm w rurach ochronnych
0412/01
m 9,000
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Nr Podstawa  Opis robot Jm llose
44 KNR2-18 Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 o dlugosei do 20m rurami o Srednicy nominalnej
0408/02  225mm. w gruncie kategorii I1I-1V
m 9.000
45 KNR 2-18  Przeciaganie rurociagéow przewodowych o srednicy nominalnej 110mm w rurach ochronnych
0412/01
! m 9,000
46 KNR2-01 lglofiltry o srednicy do 50mm wplukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gigbokoscei 4m
0607/04
. szt 792,000
47 KNR2-01 Rurociagi tymezasowe z rur stalowych kotnierzowych o srednicy nominalnej 150mm
0616/02
| m 100,000
48 KI Pompowanie wody z igtofiltréw agregatem - pompowo prozniowym AJ 80.
mg 720,000
49 KNR2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggow betonowych o srednicy 1200mm i glebokosci 3m
0613/03
1 szt 1.000
50 KNR2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o srednicy 1200mm - za kazde 0,5m roznicy
0613/04  glebokosei studni
m gieb -2.250
51 KNR 2-18 Dwukrotna izolacja abizolem zewnetrznych powierzchni rur zelbetowych, o érednicy 1200mm
0712/10
m 1.500
52 KNR2-28 Ksztaitki PE na rurociggach PE o $rednicy zewngtrznej 110mm - luki segmentowe,
0305/03
szt 59,000
53 KNR4-01 Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci 20cm
0208/02
} szt 1.000
54  KNR2-18 'Przeciskijednostopniowe o dtugosci do 30m rurami o rednicy nominalnej 219,1x7.Imm. w gruncie
0402/02  kategorii IlI-1V
m 27,000
55 KNR2-18 ‘Przeciaganie rurociagdw przewodowych o srednicy nominalnej 110mm w rurach ochronnych
0412/01
m 27,000
56 KNR2-18 'Przcciskijednoslopniowe o dlugosci do 20m rurami o $rednicy nominalnej 219,1X7, lmm, w gruncie
0401/02  kategorii IlI-1V
m 6,000
57  KNR2-18 Przeciaganie rurociagdw przewodowych o srednicy nominalnej 110mm w rurach ochronnych
0412/01
| m 6.000
58  KNR2-18 Przeciski jednostopniowe o dlugoéei do 20m rurami o $rednicy nominalnej 219,1X7.1mm, w gruncie
0401702  kategorii lI-1V
m 6.000
59 KNR2-18 .Przeciaganic rurociagéw przewodowveh o érednicy nominalnej 110mm w rurach ochronnych
0412/01
m 6.000
60 KNR2-18 Przeciski Jednostopniowe o diugosci do 20m rurami o $rednicy nominalnej 219,1X7, lmm. w gruncie
0401/02  kategorii III-1V
m 6,000
61 KNR 2-18 'Przeci@anie rurociagow przewodowych o srednicy nominalnej 110mm w rurach ochronnych
0412/01
m 6,000
62 KNR2-18 Przeciski jednostopniowe o diugosci do 20m rurami o érednicy nominalnej 219,1X7,1mm, w gruncie
0401/02  kategorii lII-1V
m 6,000
63  KNR2-18 -Przcciaganie rurociggdw przewodowych o $rednicy nominalnej 110mm w rurach ochronnych
0412/01
m 6,000
64  KNR2-18 Przeciski Jjednostopniowe o dlugosci do 20m rurami o rednicy nominalnej 219,1X7,1mm, w gruncie
0401702  Kkategorii [lI-1V
m 6,000
65  KNR2-18 .Przeciganie rurociagéw przewodowych o srednicy nominalnej 110mm w rurach ochronnych
0412/01
m 6,000
66  KNR2-18 Przeciski Jjednostopniowe o dtugosci do 20m rurami o Srednicy nominalnej 219,1X7.1mm, w gruncie
0401/02  kategorii llI-1V
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami wewnegtrznymi, liniami energetycznymi zasilajacymi przepompownie w miejscowosciach Pluskowgsy,
Zelgno, Dzwierzno - etap L.

Nr Podstawa  Opis robot Jm [losc
| m 6,000
67 KNR 2-18  Przeciaganie rurociagdw przewodowych o $rednicy nominalnegj 110mm w rurach ochronnych
0412/01
| . m 6,000
68 KNR 2-18  Przeciski jednostopniowe o dlugosci do 20m rurami o $rednicy nominalnej 219,1X7.1mm. w gruncie
0401/02  Kategorii [11-1V
| m 6,000
69  KNR2-18 Przeciaganie rurociagow przewodowych o érednicy nominalnej 110mm w rurach ochronnych
0412/01
_ m 6,000
70 KNR2-18 Przeciski jednostopniowe o diugosci do 20m rurami o érednicy nominalnej 219.1X7,1mm, w gruncie
0401/02  kategorii 11I-1V
! m 6,000
71 KNR 2-18  Przecigganie rurociggdw przewodowych o srednicy nominalnej 110mm w rurach ochronnych
0412/01
m 6.000
72 KNR2-18 Przeciski jednostopniowe o diugosci do 20m rurami o $rednicy nominalnej 219.1X7, lmm, w gruncie
0401702 kategorii [1I-IV
_ . m 6,000
73 KNR 2-18  Przecigganie rurociaggow przewodowych o érednicy nominalnej 110mm w rurach ochronnych
0412/01
| m 6,000
74 KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe o diugoéci do 20m rurami o $rednicy nominalnej 219,1X7,Imm. w gruncie
0401702 kategorii IlI-IV
_ m 6.000
75 KNR2-18 Przecigganie rurociagoéw przewodowych o §rednicy nominalnej 110mm w rurach ochronnych
0412/01
| _ ~om 6,000
76  KNR-W 2-18 Rurociagi z rur stalowych o zitaczach spawanych o srednicy zewnetrznej 273.0mm i grubosei $cianki 8.8mm
0105/05
m 41,000
77 KNR 2-18  Przecigganie rurociggoéw przewodowych o $rednicy nominalnej 110mm w rurach ochronnych
0412/01
m 41,000
78 KNR-W 2-18 Rurociagi z rur stalowych o zlaczach spawanych o $rednicy zewnetrznej 273,0mm i gruboscei $cianki 8.8mm
0105/05
m 34,000
79 KNR 2-18  Przeciaganie rurociggoéw przewodowych o srednicy nominalnej 110mm w rurach ochronnych
0412/01
_ m 34,000
80  Kalkulacja Studnie odpowietrznikowe DN 1200 mm - Sol, So2 wraz z armaturg - zgodnie z P.B,
indywidualna
| _ ~ kpl 2,000
81 KNR-W 2-18 Rurociagi z rur stalowych o zlaczach spawanych o srednicy zewnetrznej 219.1mm i grubosei $cianki 8,0mm
0105/04
_ ! m 30,000
82  KNR2-18 Przecigganie rurociagdw przewodowych o $rednicy nominalnej 110mm w rurach ochronnych
0412/01
m 30,000



